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Introducción 
A partir del relevamiento estructural y de funcionamiento de las instalaciones con la que cuenta y 

opera la Cooperativa de Agua Potable e Integrales “VILLA MANZANO” Ltda., se procedió a desarrollar un 
diagnóstico de estas. Con el fin de conocer su situación actual y proponer mejoras integrales que tengan 
como objetivo mejorar el servicio en la actualidad como hacia futuro. Estas tareas permitirán extender la 
vida útil de los componentes actuales y prever la adquisición de nuevos y tecnológicos sistemas. 

Objetivos 
Detallar la situación actual del tanque de agua de la localidad estructural e hidráulica, con el fin de 

proponer obras para el mantenimiento y mejora del servicio, teniendo en cuenta una proyección de 20 
años de la demanda.  

Información Antecedente 
Se conto con las inspecciones y planos de los sitios relevados, llevado a cabo por el equipo técnico 

de la Cooperativa. En el anexo se presentan los planos de la planta de agua de la localidad de Sargento 
Vidal, como así también los componentes constitutivos de la misma. Así también se cuenta con el pliego 
Licitatorio llevado a cabo por la Direccion Provincial del Agua (DPA)|, denominado “Reparación de Bases 
en Tanque de Agua- Sargento Vidal- Rio Negro” concurso de precios 27/21 , de fecha de septiembre de 
2021.  
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Diagnostico  
Estructural del Tanque de Agua 

A partir de la evaluación ocular realizada se pudo observar las armaduras que constituyen las 
columnas del Tanque de Agua, situación que se agrava al llegar a la base de este. Esta situación podría 
deberse, a la falta de mantenimiento que pudo haber ocurrido, propia degradación de hormigones ante 
las inclemencias climáticas, sobre cargas estructural, entre otras causas. Esta situación puede observarse 
en las siguientes Imágenes 1 e Imágenes 2. Así también se cuenta con el PLANO, donde se detallan las 
dimensiones de este.  

 

Imagen 1 Vista de la columnas cercanas a la base del Tanque de Sargento Vidal (02/06/2021) 
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Imagen 2 Vista situación de columna, en donde se encuentran las cañerías de bajada del tanque como la de subida. 

En el apartado de Obras propuesta se procede a detallar la tarea que debería realizarse para poder 
reparar la situación.  

Situación actual hidráulica de la red 
A partir del relevamiento de la red de agua de Sargento Vidal, se realizó un modelo EPANET, el cual 

permitió realizar un diagnóstico hidráulico de los componentes del sistema desde el Tanque hasta el último 
nodo con el que cuenta la ciudad.  

EPANET es un software desarrollado por la agencia estadounidense de protección del medio ambiente 
de uso libre, el cual permite realizar simulaciones en periodos prolongados del comportamiento hidráulico 
y de la calidad del agua en redes de suministro a presión. Este admite modelizar una red de distribución a 
partir de diferentes elementos, los cuales pueden ser tuberías, nodos, bombas, válvulas y depósitos de 
almacenamiento o embalses. 

A partir de la modelación de la red de distribución, con EPANET es posible estudiar la evolución de los 
caudales en las tuberías, las presiones en los nodos, el nivel de agua en los depósitos y la concentración de 
las especies químicas presentes en el agua. Cabe destacar que permite el cálculo de pérdida de cargas con 
tres fórmulas distintas, bombas de velocidad fija o variable, válvulas de regulación y automáticas, depósitos 
a nivel constante o variable, y accionamiento de bombas.  

Para desarrollar la modelación de la red de Sargento Vidal, se estimó las demandas de consumo 
actuales y se calibro el mismo a partir de mediciones de presiones registradas el día 2/11/2021 a las 12:00 
am con una temperatura ambiente de 30°c en distintos nodos de la ciudad. Siendo los resultados obtenidos 
los presentados en Figura 1.  
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Figura 1 Situación de demanda actual– Red de distribución Sargento Vidal 

Los resultados obtenidos se consideran como aquellos que representan la situación más desfavorable 
de la red de distribución, debido a su alto grado de demanda y asemejándose al consumo máximo horario 
del día de mayor consumo. A partir de este diagnóstico se procede a detallar la siguiente etapa. 

Proyección del servicio 
 

En función de los requerimientos actuales de la red, de nuevas expansiones de esta y la proyección de 
la demanda futura, es necesario el recambio de la existente por una de diámetro mayor. Permitiendo así 
mayor disponibilidad de caudal en la red y por ende la mejora sustancial del servicio. 

Para ello se utiliza el análisis de la demanda actual y la proyección de esta a 20 años, adoptando como 
criterios lo establecido en el documento “Estudio para el Reacondicionamiento del Sistema de Agua 
Potable” de Campo Grande elaborado por la Intendencia General de Hidráulica y Saneamiento del D.P.A. 
En la Figura 2 se muestra los resultados de la modelación realizada.  
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Figura 2 Proyección de Obras futuras – Red de distribución Sargento Vidal 

Del análisis de esta modelación se evidencia que, para las condiciones actuales de la red de distribución 
y los consumos proyectados, las instalaciones actuales no poseen capacidad hidráulica suficiente para 
brindar un servicio eficiente y continua. 

Estación de bombeo desde cisterna a tanque 
 

Esta instalación se encuentra por debajo del nivel de terreno, alcanzando una profundidad de 
2.8m y posee 1.8m tanto de largo como de ancho. En ciertas situaciones se encuentra anegada, producto 
de filtraciones de nivel freático, como también ingreso de aguas pluviales desde superficie. Esta situación 
dificulta las tareas operativas de mantenimiento y/o reparación que se deban realizar. Las situaciones 
antes detallas pueden observarse en la siguiente Figura 3.  
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Figura 3 vista de manifold de bombeo a tanque y ubicación de las bombas. 

La instalación de bombeo cuenta con espacio para dos bombas que funcionan en paralelo, 
actualmente se encuentra instalada una única bomba debido a hechos vandálicos que se han producido en 
los anteriores meses.  La bomba instalada se trata de una bomba centrifuga monoblock marca “Sylwan” de 
7.5HP, cuyo manifold consta de válvula de retención y llave exclusa. Las cañerías utilizadas son de diámetro 
de 100 mm en acero, estas presentan el paso de tiempo estando próximas a cumplir la vida útil.  

Individualización de acueducto a San Isidro y Zonas Chacras Este. 
 

El actual acueducto que provee agua a la localidad de San Isidro y a la zona de Chacras Este tiene 
origen en la red de distribución de la localidad de Sgto. Vidal sobre el nodo de calles Mendoza y José 
Hernández, para luego adoptar una traza paralela a la Ruta Nacional N°151 en sentido sur hasta calle 
Gutemberg este. En una longitud hasta ese punto de 2100m en conducción de PVC ∅110mm. Allí posee 
una bifurcación en dos conducciones mediante una Tee de PVC ∅110mm-∅110mm-∅110mm con reducción 
a ∅75mm (B1). El acueducto hacia San Isidro, adopta la traza paralela a por dicha calle Gutemberg este, con 
sentido este-oeste hasta llegar a la cisterna de la ciudad de San Isidro, en una longitud total de 650m PVC 
∅110mm. La otra vía, tiene origen en B1 adoptando una cañería de PVC ∅75mm, esta realiza el cruce en 
sentido oeste- este de la Ruta Nacional hasta la calle colectora. Alli la misma se bifurca en Tee de PVC 
∅75mm-∅75mm-∅75m con reducción a 1 pulgada, generando dos nuevos acueductos el primero 
denominado “Puma Energy” y el segundo “Chacras Este”. El acueducto Puma Energy, debe su nombre la 
estación de servicio ubicada en rotonda de RN N°151, su traza se ubica sobre calle colectora en sentido 
norte-sur hasta dicha estación de servicio, en una longitud de 600m PVC ∅75mm. El segundo acueducto 
“Chacras Este” en cambio realiza el recorrido paralelamente a la calle colectora en sentido sur-norte hasta 
“Calle 5” , en una longitud de 900m PVC ∅1”.  

Como se presenta debido a las perdidas por conducción como los consumos presentes y futuros, 
no se posee un control directo sobre este, impidiendo tareas de mantenimiento y evaluación de caudal de 
transporte hacia la localidad.  
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Figura 4 ubicación del origen de acueducto hacia a San Isidro y Zonas Chacras Este. 

Obra propuesta 
 En primer lugar, se recomienda que la situación estructural actual del tanque de agua sea informada 
a la Dirección Provincial del Agua (DPA), para que adopte las medidas correspondientes para la evaluación 
y reparación de este. Así mismo se propone desde esta asesoría contratar la asesoría de un profesional de 
la ingeniería civil para la evaluación estructural de la situación. La solución de esta problemática podría 
darse con la ejecución del pliego Licitatorio llevado a cabo por el DPA, denominado “Reparación de Bases 
en Tanque de Agua- Sargento Vidal- Rio Negro”, concurso de precios 27/21 de fecha de septiembre de 2021. 

Recambio de cañería de bajada de tanque 
 En función de los requerimientos actuales de la red y de nuevas expansiones de esta, es necesario 
el recambio de la existente por una de diámetro mayor. Permitiendo así mayor disponibilidad de caudal en 
la red y por ende la mejora sustancial del servicio.  
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En cuanto a la bajada de tanque existente de PVC DN 110 mm, se considera que esta debería ser 
sustituida por una de tipo Caño con costura de Acero Galvanizado DN 8'', continuando la misma hasta el 
empalme a la red de distribución Caño con costura de Acero Galvanizado DN 4'', lo que representa un total 
de 30 m de cañería. Esto permitirá como se demuestra mediante los resulta dos del modelo realizado, una 
provisión de agua suficiente tanto para la situación actual como futura. A partir de una primera evaluación 
se obtuvo el siguiente computo de materiales de Tabla 1 para la ejecución de esta alternativa y en planos 
anexo se presenta la misma.  

Tabla 1 Computo de materiales para recambio de cañería de tanque Sgto. Vidal. 

ID Descripción Cantidad 
1 Caño con costura de Acero Galvanizado DN 8'' [m] 19 
1 Caño con costura de Acero Galvanizado DN 4'' [m] 40 
2 PVC DN 110 mm C-6 [m] 18 
3 PVC DN 200 mm C-6 [m] 18 
4 Tee Acero Galvanizado DN 8'' [Unidad] 1 
5 Tee Acero Galvanizado DN 4''  [Unidad] 2 
6 Tee reducción  Acero Galvanizado 8” x 4 [Unidad] 1 
7 Codo Acero Galvanizado DN 4'' radio corto 90º  [Unidad] 4 
8 Codo Acero Galvanizado DN 8'' radio corto 90º  [Unidad] 2 
9 Bridas ASTM A105/ANSI B16.5  [Unidad] 5 

10 Llave esferica DN 8''  [Unidad] 2 
11 Llave esferica DN 4''  [Unidad] 3 
12 Adaptadores de Brida PVC DN 200 mm [Unidad] 4 
13 TEE PVC Reducción DN 200/110 mm  [Unidad] 1 

 

Estación de bombeo desde cisterna a tanque 
 Esta instalación se encuentra por debajo del nivel de terreno, por lo que en ciertas situaciones se 
encuentra inundada, producto de filtraciones e ingreso de aguas pluviales. Esta situación dificulta las tareas 
operativas de mantenimiento y/o reparación que se deban realizar, poniendo en riesgo al personal. 

Alternativas 
Ejecución de un nuevo manifold en superficie 

Se recomienda realizar las siguientes tareas para la ejecución de esta alternativa  

1- Realizar una evaluación estructural de la cámara que actualmente aloja las bombas,  
2- A dicha cámara realizar una impermeabilización, mediante la reparación de revoques y la adición 

de protecciones de hormigón para el contacto con agua. Esto permitirá utilizar la misma como una 
segunda cisterna adicionando 5m3 a la capacidad instalada. 

3- Luego se deberá realizar una losa de hormigón que proteja de la intemperie a dicha cisterna y sea 
el elemento estructural que soporte las bombas y el nuevo manifold. 

4- Debido a esto se deberá realizar la protección del gabinete de bombeo contra la intemperie y 
vandalismo, mediante la construcción de una estructura que proteja las mismas. 

5- Adecuación de la conducción desde el manifold de salida de bombeo a la cañería de subida a 
tanque.  



Cooperativa de Agua Potable e Integrales “VILLA MANZANO” Ltda. 
I.N.A.E.S. Nº 7394 – Personería Jurídica Legajo Nº 151 

FUNDADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 1971 
San Martín Nº 74 – 8305 VILLA MANZANO – CAMPO GRANDE -  Río Negro 

                                                                                                                      

  

TEL/FAX 0299-4973096  -  E-MAIL: COOPERAGUA.VM@GMAIL.COM COOPERATIVA DE AGUA POTABLE 

 

Cambios de equipos de bombeo  
Se recomienda realizar las siguientes tareas para la ejecución de esta alternativa  

1- Implementar los puntos 1 y 2 presentadas en la alternativa A. Realizar una evaluación estructural 
de la cámara que actualmente aloja las bombas. 

2- Implementación de bombas en cámara húmeda con acople para trabajar en seco. 

 

Figura 5 Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de 
guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga. (https://www.xylem.com/es-ar/products--services/pumps-

packaged-pump-systems/pumps/submersible-pumps/wastewater-pumps/n-technology-pumps/n-3171/) 

3- Realizar una losa de hormigón que proteja de la intemperie a dicha cisterna y sea el elemento 
estructural de soporte de una estructura porticada para la elevación de las bombas. 

4- Instalación de elementos de protección y medición para las bombas.  

Individualización de acueducto a San Isidro 
 El actual acueducto que provee agua a la localidad de San Isidro tiene origen en la red de 
distribución de la localidad de Sgto. Vidal. Por lo cual no se posee un control directo sobre este, impidiendo 
tareas de mantenimiento y evaluación de caudal de transporte hacia la localidad. Por lo tanto, se propone 
extender el acueducto hasta la planta para conectarse con la nueva bajada de tanque, en una longitud de 
150m.  
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Por lo tanto, se recomienda, generar un proyecto de ingeniería para trasladar este acueducto desde el 
empalme de este en la red a la planta de agua de Sgto. Vidal, previendo así una salida individual, con la 
instalación de elementos de medición y monitoreo. 

Conclusiones 
 Se logro los objetivos propuestos, realizando un análisis de las situaciones detalladas en la planta 
de agua de Sargento Vidal, pudiéndose utilizar este anteproyecto como base para el diseño de las obras 
propuestas. Con el fin de reparar estructuralmente el tanque, realizar el recambio de cañería bajante del 
mismo y la individualización del acueducto que provee agua a chacra este y la localidad de San Isidro.  
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